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Jet-Duse

Diffusoren

Optimieren Sie den Luftstrom in Ihren industriellen
Laftungsanlagen mit Novaclime Jet-Disen. Hohe
Leistung, lange Lebensdauer und energieeffiziente
Losungen.

Artikelnummer

CMN7JMZQ
Allgemeine Merkmale

* Hohe Luftwurfweite

« Einstellbare Luftlenkung

* Niedriger Gerauschpegel

« Einfache Installation und Wartung
* Energieeffizienz

Montageart

« Bestimmen Sie den Montageort.
 Befestigen Sie die Dise ordnungsgemals.
* Stellen Sie die Luftstromrichtung ein.

« Uberpriifen Sie ggf. die Anschlisse.

Oberflachenbehandlung

« Standard-Pulverbeschichtung
» Galvanische Beschichtung
* Edelstahl

Zubehor

« Montagehalterungen
* Verbindungselemente
« Luftleitlamellen

Detaillierter Inhalt



Was ist eine Jet-Dise?

Jet-Disen sind speziell entwickelte Elemente, die in industriellen Liftungsanlagen verwendet werden,
um den Luftstrom in eine bestimmte Richtung zu konzentrieren und Uber grof3e Entfernungen zu
transportieren. Diese Disen sorgen insbesondere in Industrieanlagen mit hohen Decken oder grof3en
Flachen fir eine effektive Verteilung der Luft und die Aufrechterhaltung der gewiinschten Temperatur.
Novaclime Jet-Disen sind aus langlebigen Materialien gefertigt und bieten eine lange Lebensdauer und
zuverlassige Leistung.

Anwendungsbereiche von Jet-Diisen

Jet-Disen werden haufig in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt. In gro3en Bereichen
wie Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Einkaufszentren und Flughafen bieten sie ideale Losungen flr
die homogene Verteilung der Luft und die Lenkung in bestimmte Bereiche. Dartber hinaus werden
Jet-Disen auch in industriellen Anwendungen eingesetzt, die eine Prozesskiihlung oder -heizung
erfordern, um eine prazise Temperaturregelung zu gewahrleisten. Novaclime Jet-Disen sind in
verschiedenen Gréf3en und Ausfihrungen erhaltlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu
werden.

Vorteile von Jet-Dusen

Jet-Disen bieten viele Vorteile. Dank ihrer hohen Luftwurfweite kdnnen sie die Luft bis zu entfernten
Punkten transportieren. Dank der einstellbaren Lenkfunktion kann der Luftstrom einfach in die
gewunschte Richtung gelenkt werden. Sie arbeiten mit einem niedrigen Gerduschpegel und minimieren
so die Larmbelastigung am Arbeitsplatz. Sie bieten eine einfache Installation und Wartung und senken
so die Betriebskosten. Novaclime Jet-Dusen tragen durch ihre Energieeffizienz zu einem
wirtschaftlicheren Betrieb von Luftungsanlagen bei.

Novaclime Jet-Disen-Typen

Novaclime bietet verschiedene Jet-Disenmodelle fir unterschiedliche Anforderungen an.
Unterschiedliche Ausfiihrungen wie verstellbare Jet-Disen, Drehstrahldisen und feststehende
Jet-Disen wurden entwickelt, um unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu erfillen. Jedes Modell
ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und bietet eine lange Lebensdauer und zuverlassige Leistung.
Die Experten von Novaclime helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der am besten geeigneten
Jet-Disenldsung fur lhr Projekt.

Auswahl und Installation von Jet-Disen

Die Auswahl der Jet-Dlse hangt von der GroRRe des zu belliftenden Bereichs, der Deckenhdhe, den
Luftstromanforderungen und anderen Faktoren ab. Die richtige Auswahl der Jet-Diise erhoht die
Effizienz und den Komfort der Liftungsanlage. Der Installationsprozess ist in der Regel einfach und
schnell, aber die richtige Positionierung und Befestigung sind fur eine optimale Leistung wichtig.
Novaclime bietet technische Unterstitzung und Beratung bei der Auswahl und Installation von
Jet-Diusen.



